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M8 CERTYFIKAT ZGODNOSCI
nr 1T1.29.53.8.2.517

CERTEX

Nazwao i adres posiadacza certyfikatu:

Polska Grupa Tekstylna Sp. z 0.0.

ul. Zeusa 27

01-497 Warszawa '
Nazwa i opis wyrobu:

Tkanina THOR, barwiona, antystatyczna z wykonczeniem  trudnopalnym, o  sklddzje weowym:
60 % modakryl, 38 % bawetna, 2 % widkno antystatyczne, masie powierzchniowej: (270 + 10) g/m?

Dokument stanowigcy podstawe procesu oceny zgodnosci:

CERTIFICATE

PN-EN ISO 13688:2013-12 [EN ISO 13688:2013] Odzjez ochronna — Wymagania ogéine —
p. 4.2 Nieszkodliwos¢
p. 5.3 Zmiana wymiaréw po czyszczeniu (5x/6N/F)

PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018] Odziez ochronna — Wtasciwosci elektro. e3¢ 5: Wymagania
materiatowe i konstrukcyjne —w zakresie:
p.4.2.1 Wymagania materiatowe: czas potowicznego zaniku tadunk: p nik ekranowania (50x/6N/F)

p.7.3 Promieniowanie cieplne —C1
B2 Rozprysk stopionego zelaza —E1
p.7.6 Ciepfo kontaktowe — F1

Wstepne przygotowanie préb do.badan:
,6.7,6.8,6.9,6.10. - materiat nowy: p. 6.3,
— 5 cykli prania | suszenia: p. 6.4,
— 50 cykli prania i suszenia: p. 6.2.1, 6.3, 6.5.1, 6.5.2, 7.2,
7.3,7.5,7.6.

Wstepne przygo % g) PN-EN 1SO 6330:2012 [EN 1SO 6330:2012] Tekstylia — Metody prania domowego i suszenia stosowane do
badania ptaskiegov % rtokienniczego, metoda prania 6N — temp. 60 °C, metoda suszenia F — suszarka bebnowa

— 5 cykli prania i susz
— 50 cykli preania i su

PN-EN 1SO 11611:2015-11 [EN 150 11611:2015] Odziez 11 -11 [EN ISO 11612:2015] Odziez
ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach ziez do ochrony przed czynnikami gorgcymi
I_ pokrewnych —w zakresie: i pfomient ilimalne wymagania eksploatacyjne —
; p. 6.2 Sita zrywajaca w zakresie:
< p. 6.3 Wytrzymatosc na rozdzieranie —klasa 1 .6.2.1 Odpornos¢ na cieplo przy temperaturze
p.6.6 Zmiana wymiarow materiatéw tekstylnych (180 +5) °C
¥ p. 6.7 Ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia — Ograniczone rozprzestrzenianie sie ptomienia —
P CALIAZ AliA2
I I p. 6.8. Dziatanie rozpryskow (mate krople stopi p.6.4 Zmiana wymiaréw materiatow tekstylnych
metalu) — klasa 1 p.6.5.1 Sita zrywajaca
>- p.6.9 Przenikanie ciepta (promieniowanie a p. 6.5.2 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
I_ p. 6.10 Opdr elektryczny p.7.2  Ciepto konwekcyjne — B1
LL]

Progr i <cj»  PRC-2-CERTEX OPJ — Program typu 4 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
Spraw; n eny zgodnosci wyrcbu;  R.ITT.29.53.8.2.517 z dnia 11.09.2020 r.
ej ikat uprawnia do postugiwania sie wytacznie w odniesieniu do tych wyrobéw, ktore spetniajg wymagania

ntéw’ stanowigcych podstawe oceny zgodnodci i posiadajg identyczne wlasciwoici, jak wzory przedstawione do badan.
wiazki Klienta zostaty okreslone w Umowie nr U-9-2020 z dnia 28.08.2020 r,
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| f.)eleek
Wydanie | z dnia: 11.09.2020r. Anna Jakiel
Data waznosci: 10.09.2025 . Kierownik Dzigfu Certyfikacji
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
nr 1T7.29.86.8.2.550

CERTEX

Nozwa i adres posiadacza certyfikatu:,
Polska Grupa Tekstylna Sp. z 0.0.
01-497 Warszawa, ul. Zeusa 27
Nazwa i opis wyrobu: E
Tkanina THOR, w kolorze z6ttym fluorescencyjnym, antystatyczna z wykoriczeniem trudnopalnym, o ie cowym:
60 % modakryl, 38 % bawetna, 2 % witkno antystatyczne, masie powierzchniowej: (270 + 10) g/m?
Dokument stanowigcy podstawe procesu oceny 2godnosci:
PN-EN 1SO 13688:2013-12 [EN 1SO 13688:2013] Odziez ochronna — Wymagania ogdine — w zakresig:
p- 4.2 Nieszkodliwosc
p- 5.3 Zmiana wymiaréw po czyszczeniu (5x/6N/F)
PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018] Odzje ochronna — Wiasciwosci elektrostatyczne
i konstrukcyjne — w zakresie:
p.4.2.1 Wymagania materiatowe: czas polpwicznego zaniku tadunku i wspotczynni )
PN-EN 1SO 11611:2015-11 [EN I1SO 11611:2015] Odziez PN-EN ISO 11612:201 1612:2015] Odziez ochronna.
ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach Odziez do ochron nmkam! gorqr:ymr i ptomieniem
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yagania materiatowe

pokrewnych — w zakresie: Minimalne
p. 6.2  Sitazrywajaca p.6.2.1 :
' p.6.3  Wytrzymatosé na rozdzieranie — klasa 1 “ pi6a
'p. 6.6  Zmiana wymiaréw materiatéw tekstylnych p.6.4

p. 6.7 Ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia—AliA2 p.6.5.1

p. 6.8. Dziatanie rozpryskow (mafe krople stopionego p.6.5.2
' metalu) —klasa 1

p.6.9 Przenikanie ciepta (promieniowanie) — klasa 1

p.6.10 Opor elektryczny '

Wstepne przygotowanie préb do badar:

Whytrzyrhatosc na rozdzieranie
Ciepto konwekcyjne — B1 4 : 5
mieniowanie cieplne — C1 B 5
ozprysk stopionego zelaza — E1
Ciepto kontaktowe — F1

— materiat nowy: p. 6.7, epne przygotowanie préb do badar:
— 5x/6N/F: p. 6.6, materiaf nowy: p. 6.3,
- 50x/6N/F:p.6.2,6.3,6.7,6.8,6.9,6.10. /6N/F: p. 6.4,
E 9! — J'50%/6N/F: p.6.2.1,6.3,6.5.1,6.5.2,7.2,7.3,7.5, 7.6. )
PN-EN 1SO 20471:2013-07/A1:2017-02; E 20471:2013-07/Ap1:2016-05 [EN ISO 20471: 2013}A1 2016] de.tez

o intensywnej widzialnosci. Meto 'magania — w zakresie:
'p.5.1.1 Materiat tia _ atycznosci p. 5.3.3 Odpornos¢ wybarwieri na pranie, czvszczeme chemiczne
- iwspdtczynnik lumin@ncji Swi il; ~ iprasowanie;
p.52  Barwa po
[wspdirzedne chro
luminancji swietlnej];

ksenonowg p.5.4 Zmiana wymiardéw (5x/6N/F);
i wspdfczynnik p.5.5.1 Sita zrywajaca tkanine;
p. 5.6.3 Wiasciwosci fizjologiczne {opdr pary wadne;},

p. 5.3.1 Odpornos¢ wybarwieri na tarcie; p.7.5 Starzenie [wspdtrzedne chromatyczngs‘cf. i .wspﬁfﬁ.éynnfk

p. 5.3.2 Odpornos¢ wien na pot; luminancji Swietlnej po 25 i 50 cyklach prania i suszenia -
25x/4N/F; 50x/4N/F]. ;

Wstepne przygotawanie -EN ISO 6330:2012 [EN ISO 6330:2012] Tekstylia — Metody prania domowego i suszenia. stosowane do badania
ptaskieg U wiokienniczego, metoda prania 6N — temp. 60 °C, metoda prania 4N —temp. 40 °C, metoda suszenia F —su&zarka bebnowa &

' Program oce i PRC-2-CERTEX OPJ — Program typu 4 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 |
Sgraw i@ OCRNY Zgodnosci wyrobu: R.ITT.29.86.8.2.550 z dnia 30._10.2020 r.
jszy t uprawnia do postugiwania sie wytacznie w odniesieniu do tych wyrobow, ktére spetniaja wymagania dokumentéw

stan chi¥podstawe oceny zgodnosci i posiadajg identyczne whasciwosci, jak wzory. przedstawmne do badan. Prawa i obowiazki Klienta

one w Umowie nr U-13-2020 z dnia 16.10.2020 r.

L S 0, Jolel

danie | z dnia: 30.10.2020 . : Anna Jakiel
Data wainos‘ci: 29.10.2025 r. Kierownik Dziatu Certyfikacji
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