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BB CERTYFIKAT ZGODNOSCI
nr 1T7.29.2.11.2.693

CERTEX

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
Polska Grupa Tekstylna Sp. z 0.0.
01-497 Warszawa, ul, Zeusa 27

Nazwa i opis wyrobu:
Tkanina ELECTRA, barwiona, antystatyczna, z wykoriczeniem trudnopalnvm, o sktadzie surowcowym: 99 %
1 % wiokno weglowe, o masie powierzchniowej: (350 + 10) g/m?

Dokument sranowit;cy podstawe procesu oceny zgodnosci:

PN-EN ISO 13688:2013-12 [EN ISO 13688:2013] Odziez ochronna — Wymagania ogdine — w zakresie:
p.4.2  Nieszkodliwosc¢

p.5.3  Zmiana wymiarow po czyszczeniu (5x6N/F) :

PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018] Odziez ochronna — Wiasciwosci elektrostatyczne — Czes
i konstrukcyjne — w zakresie:

p. 4.2.1 Wymagania materiatowe: czas potowicznego zaniku tadunku i wspatczyn
PN-ENI1SO 11611:2015-11 [EN ISO 11611:2015] Odziez PN-EN ISO 11612:
ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach ochronna. Odziei
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ia materiatowe

11612:2015] Odziez
czynnikami gorgcymi

pokrewnych — w zakresie: i ptomieniem. Mini ania dotyczqce skutecznosci
p.6.2  Sita zrywajaca w zakresie:. !

p.6.3  Wytrzymatosc na rozdzieranie — klasa 1 2 .6.2. 05€ na ciepto przy temperaturze (180 +5) °C
p.6.6  Zmiana wymiarow materiatow tekstylnych iczane rozprzestrzenianie ptomienia — Al i A2

miarow materiatéw tekstylnych
ajaca
rzymatosé na rozdzieranie
iepto konwekcyjne — B1
Promieniowanie cieplne = C1
. Rozprysk stopionego zelaza — E1
Wstepne przygotowanie préb do badarni: p. 7 6 Ciepto kontaktowe — F1 3

—  materiat nowy: p. 6.7,
: Wstepne przygotowanie préb do badar:
:p. 6. . 6.7, 6.8, 6.9 — materiaf nowy: p. 6.3,
5 cykli prania i suszenia (5x6N/F): p. 6.4,

—  5cykli prania i suszenia (5x6N/F):
— 50 cykli prania i suszenia {50.

50 cykli pranio i suszenia (50x6N/F): p. 6.2.1, 6. 3 6 5.1, 652 7.2
7.3,7.5 7.6.

6.10.
PN-EN 61482-2: 2020 09 [EN 61482-2: OZIJ] Prace pad naprec.-em = Odz:ez ochronna przed zagrozeniami termicznymi

p. 6.7 . Ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia — Al i A‘p

p. 6.8  Dziatanie rozpryskow {maie krople stopionego
metalu) — klasa 2

p.6.9 Przenikanie ciepta (promieniowanie) — klasa 1

p.6.10 Opdr elektryczny

CERTYFIKAT

p.4.3.4.2 Slia zrywajaca (50x6N/F)

rzenianie ptomienia p.43.5 Zmiana wymiaréw materiatu po czyszczeniu (5x6N/F)
p.4.4.3 Klasy ochrony przed tukiem elektrycznym — APC 1
$¢ na rozdzieranie (50x6N/F) {5x6N/F)

e wg EN ISO 6330:2012 Tekstylia — Metody prania domowego i suszenia stosowane do badania ptaskiego wyrobu
oda prania 6N —temp. 60 °C, metoda suszenia F — suszarka bebnowa

PRC-2-CERTEX OPJ — Program typu 4 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
oceny zgodnosci wyrobu: R.ITT.25.2.11.2.693 z dnia 30.09.2022 r.

ertyfikat uprawnia do pestugiwania sie wytacznie w odniesieniu do tych wyrobéw, ktére spetniaja wymagania dokumentéw
acych podstawe oceny zgodnosci i posiadajg identyczne wtasciwosci, jak wzory przedstawione do badan. Prawa i obowiazki

Klienta zostaty okreslone w Umowie nr U-01-2023 z dnia 20.01.2023 r. 7

' Wydanie | z dnia: 02.02.2023 . Anna Jakiel
Data waznosci: - 01.02.2028 r. Kierownik Dziatu Certyfikacji
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http://ittcertex.pl




